
MALEKI-SLAGSIL®

WENIGER ZEMENT.

MEHR LEISTUNG.
Hüttensand aktivieren – Zementgehalt senken.
Verbesserung von: Dauerhaftigkeit, Dichtigkeit,
Produktionseffizienz und Oberflächenqualität.

SlagSil ist ein speziell entwickeltes Bindemittelsystem, welches 

Hüttensand und Maleki-Silikat-Aktivierungstechnologie kombiniert.

Nur wenige Liter des Aktivators sind pro m³ Beton erforderlich.

Er ist jedoch entscheidend für die Leistung und Steuerung der gesamten

Bindemittelreaktion.

MEHR BESTÄNDIGKEIT

Verbesserte Beständigkeit
gegen: Frost-Tau-Wechsel,
Tausalze, Säuren, Salzwasser
Chlorideintrag, AKR und 
höhere Temperaturen.

SCHNELLER FERTIGEN

Schnelleres Ausschalen und
früheres Stapeln –
bei reduziertem
Portlandzementanteil.

ALLGEMEINE 
EIGENSCHAFTEN

Erhalt der Frühfestigkeit und 
höhere Endfestigkeit.
Reduziert Schwinden und 
unkontrollierte Expansion.

HÖHERE OBERFLÄCHEN-
QUALITÄT

Weniger Weißverfärbungen
und Ausblühungen – für
homogenere, gleichmäßige
Betonoberflächen.

120 TAGE
in 0,5 % Schwefelsäure

KONVENTIONELL SLAGSIL

Keine strukturellen Schäden festgestellt.
Unabhängig im europäischen Labor geprüft.

>50%
KÜRZERE WARTEZEIT
BIS ZUM STAPELN*

Schnelleres Ausschalen.

Früheres Stapeln.

Effizientere Produktion.

*Abhängig von Rezeptur und
Produktionsbedingungen.

BESSERER BETON – MIT WENIGER ZEMENT.
Ihre Rohstoffe. Ihre Anforderungen. Ihr Produkt.

Sprechen Sie mit uns über Ihren Beton.

Carl-Stolcke-Str. 1 • 49090
Osnabrück • Deutschland
Fon: +49-541 20 24 799-0
Fax: +49-541 20 24 799-9
E-Mail: info@malekigmbh.com

Sehen Sie, was

SlagSil für Sie

leistet
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